
Ungedämmte Armaturen sind bekannt dafür, große 
Mengen an Wärme zu verlieren. Gemäß den Vorgaben 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) müssen Armaturen 
aus energetischer Sicht gedämmt werden, um den 
Energieverlust zu minimieren. Es ist sowohl ökonomisch als 

auch ökologisch sinnvoll, diesen Schritt zu unternehmen. 
Die Investition in die Dämmung kann sich aufgrund der 
eingesparten Energie teilweise schon innerhalb eines 
Jahres amortisieren.

ENERGIESPARPOTENTIAL VON 
ARMATURENDÄMMUNGEN

ungedämmte 
Schrägsitzarmatur DN 25

mit EPP-Box Serie MS 
von GWK Kuhlmann 
gedämmte 
Schrägsitzarmatur DN 25

WÄRMEVERLUST EINER SCHRÄGSITZARMATUR

Berechnungsgrundlage:
Raumtemperatur (z.B. Keller)					    15°C
Mediumtemperatur (Heizungsarmaturen/Warmwasserarmaturen)	 70°C
∆ T							       55°C

MÖGLICHE ENEGRIESPARPOTENTIALE FÜR ARMATUREN

ENERGIEKOSTEN - Preis pro kWh
Armatur Zeitraum 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,30 €

Schrägsitz DN 20
pro Heizperiode* 4,28 € 5,83 € 7,78 € 11,66 €
pro Jahr ** 8,55 € 11,66 € 15,55 € 23,33 €

Schrägsitz DN 25
pro Heizperiode* 5,23 € 7,13 € 9,50 € 14,26 €
pro Jahr ** 10,45 € 14,26 € 19,01 € 28,51 €

Schrägsitz DN 50
pro Heizperiode* 11,88 € 16,20 € 21,60 € 32,40 €
pro Jahr ** 23,76 € 32,40 € 43,20 € 64,80 €

Kugelhahn DN 20
pro Heizperiode* 2,38 € 3,24 € 4,32 € 6,48 €
pro Jahr ** 4,75 € 6,48 € 8,64 € 12,96 €

Kugelhahn DN 25
pro Heizperiode* 3,33 € 4,54 € 6,05 € 9,07 €
pro Jahr ** 6,65 € 9,07 € 12,10 € 18,14 €

* Heizperiode entspricht 6 Monate = 3000 Betriebsstunden
** Jahr entspricht 12 Monate = 6000 Betriebsstunden


