


Wie bestimme ich meinen Rohrdurchmesser?
	 •	 Schablonenform von folgendem Blatt auf festem Papier ausdrucken.
		  Beachten Sie bitte an Ihrem Drucker die Einstellung „100 % Originalgröße“ einzurichten.

	 •	 Rundungen an gestrichelter Linie ausschneiden
	 •	 Schablone an Heizungs- oder Wasserrohr anlegen

Schon haben Sie den Durchmesser ermittelt! Dann nur noch auf www.isolier-fuchs.de 
gehen - hier bestellen Sie ihr professionelles Isoliermaterial sowie das passende Zubehör.

Beispiel:



Rohrdurchmesser
Mit unserer Schablonenform ermitteln Sie den Durchmesser Ihrer 
verlegten Rohre. Erfassen Sie hierfür den Außendurchmesser. Wir 
haben für alle gängigen Rohre die entsprechende Rohrisolierung.

Warum überhaupt isolieren?
Die Kosten für Isolierungen werden über die Lebensdauer mehr-
fach eingespart.
Zudem schreibt der Gesetzgeber als Regelfall die 100prozentige 
Dämmung, z. B. bei Leitungsrohren, in folgenden Räumen vor:

	 	 Kellerräume
	 	 Wände zwischen beheizten und unbeheizten Räumen
	 	 in unbeheizten Räumen
	 	 in Außenwänden

Mit unseren Rohrisolierungen leisten Sie einen großen Beitrag zum 
Klimaschutz. Die Herstellung unserer Materialien trägt, dank Ein-
satz von recycelten Rohstoffen, dazu bei. Aufgrund hervorragen-
der Dämmwerte, haben Sie große Energieeinsparungen.

Unser Tipp: Die Verarbeitung von selbstklebenden Rohrisolierun-
gen ist einfach und schnell. Auch wird hiermit das Risiko möglicher 
Kältebrücken entlang des Längsschnittes deutlich verringert. Die 
Stöße können Sie mit Klebeband umwickeln, welches Sie selbst-
verständlich in unserem Shop mitbestellen können.

Ø Kupfer Cu Kunststoff

15 15 mm 13,5 mm     1/4″ -

18 18 mm 17,2 mm     3/8″ 16 mm

22 22 mm 21,3 mm     1/2″ 20 mm

28 28 mm 26,9 mm     3/4″ 25 mm

35 35 mm 33,7 mm        1″ 32 mm

42 42 mm 42,4 mm   1 1/4″ 40 mm

48 - 48,3 mm   1 1/2″ -

- - - - - - - - - - Rohr Ø außen - - - - - - - - - -

Stahl Fe

48 mm

42 mm

35 mm

28 mm

22 mm

18 mm

15 mm

Rohr Ø

Bitte an Ihrem Drucker die Einstellung „100 % Originalgröße“ auswählen.
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